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Unilever
Spelnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalacznik
I1, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cif Professional Concentrated Window and Glass Cleaner

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu . Cif Professional Concentrated Window and Glass Cleaner
Kod produktu : 200000286378;64803908

Opis produktu : Srodek do czyszczenia szyb

Typ produktu . ciecz

niepowtarzalny identyfikator ;. G5YQ-6019-A00E-RQD7

postaci czynnej (UFI)

Nanomaterialy :  Brak

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania

Srodek do czyszczenia szyb
Zastosowania profesjonalne

Nie zalecane stosowanie Przyczyna

Nie dotyczy. -

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Unilever Polska Sp. z o.0.

Al. Jerozolimskie 134

Warszawa

POLSKA

02-305

801-610-610 koszt: 1 impuls za kazda rozpoczeta minute polaczenia
Godziny pracy: poniedzialek - pigtek, godz. 9.00-17.00
poniedziatek - pigtek, godz. 9.00-17.00

Adres e-mail osoby : Poland.ldm@unilever.com
odpowiedzialnej za ta karte
charakterystyki

Kontakt krajowy

Niedostepne.
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1.4 Numer telefonu alarmowego

Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatru¢

Numer telefonu 112
Dostawca

Numer telefonu : 801-610-610 koszt: 1 impuls za kazda rozpoczeta minute
polaczenia
Godziny pracy: poniedziatek - pigtek, godz. 9.00-17.00

Godziny pracy . poniedziatek - pigtek, godz. 9.00-17.00

Ograniczenia dotyczace :  Niedostepne.

informacji

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu . Mieszanina

Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Skin Corr. 1, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aguatic Chronic 3, H412

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedlug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Skladniki o nieznanej © Warto$¢ procentowa mieszaniny ztozonej ze sktadnikow o
toksycznosci nieznanej toksycznos$ci ostrej doustnej: 0 %
Warto$¢ procentowa mieszaniny ztozonej ze sktadnikoéw o
nieznanej toksycznosci ostrej skornej: 0 %
Warto$¢ procentowa mieszaniny ztozonej ze sktadnikoéw o
nieznanej toksycznosci ostrej inhalacyjnej: 0 %

Skladniki o nieznanej :  Procentowa zawarto$¢ w mieszaninie sktadnika/sktadnikow o
ekotoksycznosci nieznanym zagrozeniu dla srodowiska wodnego: 0 %

Pelny tekst powyzszych zwrotow H podano w Sekcji 16.
Bardziej szczegotowe informacje dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna
znalez¢ w rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozen

Haslo ostrzegawcze :  Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj : H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
zagrozenia H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H412 Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujac
dhugotrwate skutki.

Data poprzedniego
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Zwroty wskazujace SrodKki ostroznosci

Ogolne : P102 Chroni¢ przed dzieé¢mi.

Zapobieganie : P260 Nie wdychaé pylu/mgty.
P280 Stosowa¢ r¢kawice ochronne/ ochrong oczu/ochrong twarzy.
P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Reagowanie : P301 W PRZYPADKU POLKNIECIA:
P310 Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.
P330 Wyptukac usta.
P331 NIE wywolywaé wymiotow.
P303 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z
wlosami):
P361 Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez.
P353 Sptukac skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P333 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki:
P313 Zasiegnaé porady/zglosi¢ si¢ pod opieke lekarza.
P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU:
P351 Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut.
P338 Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usung¢. Nadal plukac.

Przechowywanie :  P405 Przechowywac pod zamknigciem.
Usuwanie : P501 Zwarto$é/ pojemnik usuwaé do miejsc przeznaczonych do
sktadowania i utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawiera . 2-fenoksyetanol
undekanol oksyetylenowany 10 molami tlenku etylenu
wodorotlenek sodu
Benzisothiazolinone

Uzupelniajace elementy etykiety :  Nie dotyczy.

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.
produkcji, wprowadzania do

obrotu i stosowania niektorych

niebezpiecznych substanciji,

preparatéw i wyrobow

Specjalne wymagania dotyczace pakowania
Pojemniki powinny by¢ 1 Tak, dotyczy.
wyposazone w zamKknigcia
uniemozliwiajace otworzenie
ich przez dzieci
Dotykowe ostrzezenia przed 1 Tak, dotyczy.
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Produkt spelnia kryteria  : Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji, ktore oceniono jako PBT lub
PBT lub vPVvB zgodnie z vPVB.

Rozporzadzeniem (WE)

nr 1907/2006, zalacznik

X1

Data poprzedniego
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Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikacji

SEKCJA 3: Sklad/informacja o skladnikach

. Nie spelnia.

3.1 Substancje Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny Mieszanina
Nazwa Specyficzne stez.
produktu/skladnik | ldentyfikatory % Klasyfikacja graniczne, czynniki M i Typ
a ATE
2-fenoksyetanol RRN : 01- >=10-<20 |Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = 1.394 mg/kg |[[1] [2]
2119488943-21 Eye Dam. ]_’ H318
STOT SE 3, H335
WE : 204-589-7 (Dzialanie draznigce na
CAS : 122-99-6 drogi oddechowe)
Indeks: 603-098-00-
9
undekanol >0-<=5 Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = 828 mg/kg [1]
oksyetylenowany 10 WE : 603-182-5 Eye Dam. 1, H318
molami tlenku etylenu  [CAS : 127036-24-2
wodorotlenek sodu RRN : 01- >0-<=3 Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314: >=5% |[1] [2]
2119457892-27 Skin Corr. 1A, H314 Skin Corr. 1B, H314:2-<5
Eye Dam. 1, H318 %
WE : 215-185-5 Skin Irrit. 2, H315: 0,5 - <2 %
CAS : 1310-73-2 Eye Dam. 1, H318: >=2 %
:S”de"s- 011-002-00- Eve Irrit. 2, H319: 05 - < 2 %
Benzisothiazolinone RRN : 01- >0-<1 Acute Tox. 4, H302 ATE [doustnie] = 450 mg/kg [1]
2120761540-60 Acute Tox. 2, H330 ATE [wdychanie (pyly i mgly)]
Skin Irrit. 2, H315 = 0,21 mg/l
WE : 220-120-9 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317: >= 0,036
CAS : 2634-33-5 ; ’ %
Indeks: 613-088-00- ikm S.ens' 1, H317 M [ostre] = 1
6 quatic Acute 1, H400 M| lekle] =
. . przewlekte] = 1
Agquatic Chronic 1, H410
Glycerin RRN : 01- >0-<=1 Nie sklasyfikowany. [2]
2119471987-18 -
WE : 200-289-5
CAS : 56-81-5
Mineral Salts RRN : 01- >0-<=1 Nie sklasyfikowany. [2]
2119486795-18 -
WE : 207-439-9
CAS : 471-34-1

Pelny tekst powyzszych zwrotow H podano w Sekcji 16.
Nie zawiera dodatkowych sktadnikow, ktore w §wietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stgzeniu sg
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sa jako PBT lub vPvB badz

Data poprzedniego
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jako substancje wywolujace rownorzedne obawy, lub ktore moga wystepowac w Srodowisku pracy jedynie w
ograniczonym zakresie, w zwigzku z czym musza zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

Typ
[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska
[2] Substancja, dla ktorej wyznaczono dopuszczalne stezenie w §rodowisku pracy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sa dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: SrodKi pierwszej pomocy

4.1 Opis $Srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem :  Bezzwlocznie zasiggnac porady medycznej. Skontaktowac si¢ z
osrodkiem zatru¢ lub wezwac lekarza. Natychmiast przeptukaé
oczy duza iloscia wody, od czasu do czasu podnoszac gorna i dolna
powieke. Usuna¢ szkta kontaktowe jezeli sa. Nalezy kontynuowaé
ptukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami
powinny by¢ niezwlocznie opatrzone przez lekarza.

Droga oddechowa :  Bezzwlocznie zasiegna¢ porady medycznej. Skontaktowac si¢ z
osrodkiem zatrué lub wezwac lekarza. Wyprowadzi¢ lub wyniesé¢
poszkodowanego na §wieze powietrze i zapewni¢ warunki do
odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie. Jesli
podejrzewa si¢, ze opary wciaz sa obecne ratownik powinien
zatozy¢ wlasciwa maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Jezeli
osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie
ustato, wykwalifikowany personel powinien wykona¢ sztuczne
oddychanie lub poda¢ tlen. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby
udzielajacej sztucznego oddychania usta usta. W przypadku utraty
przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania pierwszej
pomocy i natychmiast wezwaé¢ pomoc medyczng. Zapewnié
otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz,
krawat lub pasek.

Kontakt ze skora :  Bezzwlocznie zasiggna¢ porady medycznej. Skontaktowac si¢ z
os$rodkiem zatru¢ lub wezwac lekarza. Umy¢ duzg iloScig wody z
mydtem. Zdja¢ skazong odziez i buty. Nalezy doktadnie zmy¢
zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢
rekawice. Nalezy kontynuowa¢ ptukanie przez co najmniej 10
minut. Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwlocznie
opatrzone przez lekarza. W przypadku uskarzania si¢ na zdrowie
lub wystgpowania objawow nalezy unika¢ ponownego narazenia.
Uprac¢ odziez przed ponownym uzyciem. Wyczysci¢ doktadnie
buty przed ponownym zatozeniem.

Spozycie : Bezzwlocznie zasiggnac porady medycznej. Skontaktowac si¢ z
osrodkiem zatru¢ lub wezwaé lekarza. Przemy¢ usta woda. Wyjaé
protezy dentystyczne, jesli sa. Jezeli material zostat potkniety a
narazona osoba jest przytomna, nalezy poda¢ do wypicia malg ilo$¢
wody. Przerwac, jezeli narazona osoba ma mdto$ci, poniewaz
wymioty moga by¢ niebezpieczne. Nie wywotywaé wymiotow,
jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny. W przypadku
wystapienia wymiotow, glowa powinna by¢ utrzymywana nisko,
tak aby wymiociny nie dostaty si¢ do ptuc. Oparzenia chemikaliami
powinny by¢ niezwlocznie opatrzone przez lekarza. Nigdy nie
podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku
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utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji do udzielania
pierwszej pomocy i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczna.
Zapewni¢ otwartg wentylacj¢. Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad
kolnierz, krawat lub pasek.

Ochrona os6b udzielajacych :  Nie nalezy podejmowa¢ zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko

pierwszej pomocy dla kogokolwiek chyba, ze jest si¢ odpowiednio przeszkolonym.
Jesli podejrzewa sig, ze opary wcigz sa obecne ratownik powinien
zatozy¢ wlasciwa maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Moze
by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajacej sztucznego oddychania
usta usta. Nalezy dokladnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie woda
przed jego zdjeciem lub zalozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéZnione objawy oraz skutki narazenia

Potencjalne ostre dzialanie na zdrowie

Kontakt z okiem . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Droga oddechowa :  Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Kontakt ze skorg :  Powoduje powazne oparzenia. Moze powodowac reakcje
alergiczng skory.

Spozycie :  Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Objawy wynikajace z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z okiem . Do powaznych objawdéw mozna zaliczy¢: bol, zawienie,
zaczerwienienie

Droga oddechowa :  Nie speknia.

Kontakt ze skorg . Do powaznych objawoéw mozna zaliczy¢: bdl lub podraznienie,
zaczerwienienie, moga wystgpowac pecherze

Spozycie . Do powaznych objawdéw mozna zaliczy¢: bole zotadka

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duze;j
ilosci, natychmiast skontaktowac¢ si¢ z lekarzem specjalizujacym
si¢ w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegdlne sposoby leczenia :  Bez specjalnego leczenia.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze . Uzy¢ $rodka gasniczego, wlasciwego dla otaczajacego ognia.
Niewlasciwe $rodki gasnicze : Nie spetnia.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

Zagrozenia ze strony substancji : W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ci$nienia i

lub mieszaniny pojemnik moze wybuchna¢. Niniejszy materiat jest szkodliwy dla
organizmow wodnych z dlugotrwatymi nastgpstwami. Woda
zanieczyszczona ta substancja musi by¢ zebrana i zabezpieczona.
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Nie dopusci¢ aby przedostala si¢ do systemoéw wodnych, ciekow
oraz studzienek.

Niebezpieczne produkty : Nie dotyczy mieszanin

spalania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dzialania ochronne : Szybko izolowac¢ teren przez wyprowadzenie wszystkich 0séb z

dla strazakéw najblizszej okolicy wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy
podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla
kogokolwiek chyba, zZe jest si¢ odpowiednio przeszkolonym.

Specjalne wyposazenie :  Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz

ochronne dla strazakéw indywidualne aparaty oddechowe (SCBA) z maska zakrywajaca
cala twarz dziatajaca przy dodatnim ci$nieniu. Podstawowy poziom
ochrony podczas wypadkow chemicznych zapewnia odziez
stosowana przez strazakoéw (wlaczajac hetmy, buty ochronne i
rekawice), zgodna z norma europejska EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego
uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznos$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oséb nienalezacych do . Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzalyby ryzyko

personelu udzielajacego pomocy dla kogokolwiek chyba, ze jest si¢ odpowiednio przeszkolonym.
Ewakuowac¢ ludzi z okolicznych terendw. Nie udziela¢ zezwolenia
na wejscie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi.
Nie dotykaé, ani nie przechodzi¢, po rozlanym materiale. Nie
wdycha¢ par ani mgty. Zapewni¢ wlasciwa wentylacj¢. W razie
niewystarczajacej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske.
Zatozy¢ odpowiedni sprzgt ochrony osobiste;.

Dla os6b udzielajacych pomocy : Jeéli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna,
zapozna¢ si¢ z informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatow
wilasciwych i nieodpowiednich. Patrz takze informacje w punkcie
"Dla 0s6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy".

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie :  Nalezy unikaé rozprzestrzeniania si¢ rozlanego materiatu jego

ochrony $rodowiska splywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi,
drenami i kanalizacjg. Nalezy poinformowa¢ odpowiednie wtadze,
w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie
srodowiska (§ciekow, ciekow wodnych, gleby lub powietrza).
Materiat zanieczyszczajacy wodg. Moze by¢ szkodliwy dla
srodowiska w przypadku uwolnienia w duzych ilosciach.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzgce do usuwania skazenia

Male rozlanie : Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na
niebezpieczenstwo. Wynies¢ pojemniki z obszaru rozlania.
Rozpusci¢ w wodzie i zebrac, jesli rozpuszczalne w wodzie.
Ewentualnie, jesli nierozpuszczalne w wodzie, wchtonaé
obojetnym suchym materialem i umiesci¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Utylizowaé w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadow.

Duze rozlanie . Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na
niebezpieczenstwo. Wynie$¢ pojemniki z obszaru rozlania.

Data poprzedniego
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Podchodzi¢ do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczy¢ ujscia
kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréw
zamknietych. Nalezy zmy¢ rozlany/rozsypany materiat do
oczyszczalni $§ciekdw lub postepowaé w nastepujacy sposob.
Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca
niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit,
ziemia okrzemkowa. Nastepnie umie$ci¢ w pojemnikach i
utylizowaé zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizowaé w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddw.
Zanieczyszczony material absorbujacy moze stanowi¢ takie samo
zagrozenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcji . Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w
Sekcji 1.
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej
podano w Sekcji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadow podano w
Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postegpowanie z substancjami i mieszaninami oraz
ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ si¢ z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekcji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).
Osoby, u ktorych wystepowaty juz problemy z uczuleniem skory,
nie powinny by¢ zatrudnione przy jakimkolwiek procesie z
zastosowaniem tego produktu. Nie dopusci¢, do przedostania si¢
do oczu, na skore lub ubranie. Nie wdycha¢ par ani mgly. Nie
potykaé. Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Jesli w normalnych
warunkach uzytkowania material stanowi zagrozenie dla drog
oddechowych, nalezy stosowa¢ odpowiednia wentylacje lub
stosowa¢ odpowiednia ochron¢ drog oddechowych. Przechowywacé
w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku
alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiatu,
doktadnie zamknigtym, jesli nie jest uzytkowany. Trzymac z
daleka od kwasow. Puste pojemniki moga zachowywac resztki
produktu i mogg by¢ niebezpieczne. Nie uzywaé powtornie

pojemnika.
Wskazowki dotyczace ogolnej . Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia
higieny pracy tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywany,

przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umy¢ rece i
twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejsciem
do jadalni zdja¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzgt ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczace srodkow higieny podano w
punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu, zdala od
promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od niezgodnych
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materiatow (patrz Sekcja 10), napojow i jedzenia. Przechowywac¢ pod zamknigciem. Trzyma¢ oddzielnie od
kwasow. Pojemnik powinien pozosta¢ zamknigty i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki, ktore zostaty
otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopuscié¢ do
wycieku substancji. Nie przechowywaé w nicoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikoéw
zapobiegajacych skazeniu srodowiska. Przed przystapieniem do przetadunku lub stosowania zapoznac si¢ z
informacjami na temat niezgodnych materiatlow zawartymi w punkcie 10.

Dyrektywa Seveso - Progi zglaszania
Nie dotyczy.

7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia :  Niedostepne.
Rozwigzania specyficzne dla : Niedostepne.
sektora przemystowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawieraja ogolne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie
typowego przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe $rodki zapobiegawcze moga by¢ wymagane w
przypadku obstugi masowej lub innych zastosowan, ktére moglyby powaznie zwigkszy¢ narazenie pracownika
lub uwolnienie do $rodowiska.

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/skladnika Warto$ci graniczne narazenia

2-fenoksyetanol Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 325) (2018-08-21). [2-fenoksyetanol]
TWA 230 mg/m3

wodorotlenek sodu Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 325) (2018-08-21). [wodorotlenek
sodu]

TWA 0,5 mg/m3

STEL 1 mg/m3

Glycerin Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 325) (2018-08-21). [glicerol frakcja
wdychalna]

TWA 10 mg/m3 Form: Frakcja oddechowa

Mineral Salts Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (t.j. Dz. U. 2021, poz. 325) (2018-08-21). [weglan wapnia
frakcja wdychalna]
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TWA 10 mg/m3 Form: Frakcja oddechowa

Wskazniki narazenia biologicznego
Nie sa znane wskazniki narazenia.

Zalecane procedury monitoringu Powinno si¢ odnie$¢ do standardow monitorowania, takich jak:
Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazéwki odnoszace si¢ do zastosowania i uzywania procedur
oceny narazenia przez drogi oddechowe §rodkami chemicznymi w
celu poréwnania z warto$ciami progowymi i strategig pomiar6w)
Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazowki odnoszace si¢ do zastosowania i uzywania procedur
oceny narazenia na $rodki chemiczne i biologiczne) Norma
Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogolne wymogi
odnoszace si¢ do procedur wykonawczych stuzacych do pomiarow
srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie rowniez odniesienie si¢
do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami okreslenia
substancji niebezpiecznych.

Poziom niepowodujacy zmian (DNEL) zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1907/2006

Nazwa Typ Narazenie Wartos¢ Populacja Zaburzenia
produktu/skladnika
2-fenoksyetanol DNEL Dtugotrwate | 5,7 mg/m3 Pracownicy | Systemowe

Droga
oddechowa

DNEL Dhugotrwate | 5,7 ug/m? Pracownicy Miejscowe
Droga
oddechowa

DNEL Dlugotrwate | 20,83 mg/kg | Pracownicy | Systemowe
Skéra bw/dzien

DNEL Dlugotrwate | 2,41 mg/m3 Populacja Systemowe
Droga ogélna
oddechowa

DNEL Dlugotrwate | 2,41 pg/m? Populacja Miejscowe
Droga og6lna
oddechowa

DNEL Dlugotrwate | 10,42 mg/kg | Populacja Systemowe
Skdra bw/dzien ogolna

DNEL Dlugotrwate | 9,23 mg/kg Populacja Systemowe
Droga bw/dzien 0golna
pokarmowa

DNEL Krotkotrwate | 9,23 mg/kg Populacja Systemowe
Droga bw/dzien og6lna
pokarmowa

wodorotlenek sodu DNEL Dhugotrwate | 1 mg/m3 Pracownicy Miejscowe

Droga
oddechowa

DNEL Dlugotrwate | 1 mg/m3 Populacja Miejscowe
Droga og6lna
oddechowa
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Benzisothiazolinone DNEL Dlugotrwate | 6,81 mg/m?3 Pracownicy Systemowe
Droga
oddechowa
DNEL Diugotrwate | 966 pg/kg Pracownicy | Systemowe
Skora bw/dzien
DNEL Dlugotrwate | 1,2 mg/m3 Populacja Systemowe
Droga ogolna
oddechowa
DNEL Diugotrwate | 345 pg/kg Populacja Systemowe
Skora bw/dzien ogélna
Mineral Salts DNEL Dlugotrwate | 6,1 mg/kg Populacja Systemowe
Droga bw/dzien ogélna
pokarmowa
DNEL Kroétkotrwate | 6,1 mg/kg Populacja Systemowe
Droga bw/dzien ogolna
pokarmowa

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w Srodowisku (PNEC) zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
1907/2006

Nazwa produktu/skladnika Typ Dane Wartos¢ Szczegoty
szczegolowe metodologii
przedzialu
medium
2-fenoksyetanol PNEC Stodka woda 943 pg/l -
PNEC Wody stodkie - 3,44 mg/l -
nieciagle
PNEC Woda morska 94,3 pg/l -
PNEC Zaktad utylizacji | 36 mg/l -
Sciekow
PNEC Osad 7,237 mg/kg -
stodkowodny
PNEC Osad w wodzie 723,7 ug/kg -
morskiej
PNEC Gleba 1,31 mg/kg -
Benzisothiazolinone PNEC Stodka woda 4,03 pg/l -
PNEC Wody stodkie - 1,1 pg/l -
nieciagle
PNEC Woda morska 403 ng/l -
PNEC Woda morska - 110 ng/l -
sporadyczny
PNEC Zaktad utylizacji | 1,03 mg/I -
sciekow
PNEC Osad 49,9 pg/kg -
stodkowodny
PNEC Osad w wodzie 4,99 pg/kg -
morskiej
PNEC Gleba 3 mg/kg -

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne Srodki ;W przypadku kiedy uzytkownik generuje pyt, gaz, opary lub
kontroli mgietke, nalezy stosowaé bariery procesowe, miejscowe wyciagi
opar6éw lub inne zabezpieczenia techniczne pozwalajgce
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Indywidualne Srodki ochrony
Srodki zachowania higieny

Ochrong oczu lub twarzy

Ochrone skory
Ochrone rak

Ochrona ciala

Inne $rodki ochrony skoéry

Ochrong drog oddechowych

Kontrola narazenia Srodowiska

Strona:12/23

utrzymanie poziomu narazenia ponizej zalecanych statutowych
granic.

Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z
produktami chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz
uzywaniem toalety, a takze po zakonczeniu zmiany. Do usunigcia
potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢ zastosowane
wlasciwe techniki. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie
wynosi¢ poza miejsce pracy. Nalezy wypra¢ skazona odziez przed
ponownym uzyciem. Nalezy si¢ upewnic¢ czy stanowiska do
przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajdujg si¢ w
poblizu miejsca pracy.

Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢
stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to
konieczne w celu uniknigcia narazenia poprzez chlapnigcia,
mgietki, gazy lub pyly. W przypadku mozliwosci kontaktu,
nastepujace ochrony powinny by¢ noszone, jesli ocena nie
wskazuje wyzszego stopnia ochrony: gogle chronigce przed
rozpryskiem substancji chemicznej, i/lub ostona twarzy. Jesli
wystepuje zagrozenia narazeniem przez drogi oddechowe, moze
by¢ wymagany aparat oddechowy pokrywajacy catg twarz.

Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w
kazdym przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena
ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Biorac pod uwage
parametry podane przez producenta rekawic, nalezy sprawdzac,
czy rekawice zachowujg swoje wlasciwosci ochronne podczas ich
uzytkowania. Nalezy zwroci¢ uwage, ze czas przebicia dla
materiatu rekawicy moze by¢ rézny u réznych producentow
rekawic. W przypadku mieszanek, zawierajacych kilka substancji,
czas ochrony przez rekawice nie moze by¢ doktadnie okreslony.

1 - 4 godziny (czas przebicia): 120 um kauczuk nitrylowy

W zaleznos$ci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubior
ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone
przez kompetentng osobe przed przystapieniem do pracy.

Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybraé
odpowiednie obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skory, bazujac
na wykonywanych zadaniach i zwigzanych z nimi zagrozeniem.
Podlegaja one zatwierdzeniu przez specjalist¢ BHP.

Nalezy dobra¢ odpowiedni aparat ochrony drég oddechowych
spetiajacy wymogi odno$nej normy lub wymogi certyfikacyjne,
w zalezno$ci od rodzaju ryzyka i potencjalnego narazenia. Aparaty
ochrony drég oddechowych muszg by¢ wykorzystywane zgodnie z
postanowieniami programu ochrony drég oddechowych, tak aby
zapewni¢ odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne wazne
aspekty ich stosowania.

Emisja z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych
powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami praw o ochronie Srodowiska. W niektorych
przypadkach potrzebne beda skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majace na celu
zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
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Warunki pomiaru wszystkich wtasciwosci dotycza standardowej temperatury i ci$nienia, chyba ze wskazano

inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Kolor
Zapach
Prég zapachu
Temperatura
topnienia/krzepnigcia
Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Latwopalnosé

Dolna i gérna granica
wybuchowosci

Temperatura zaplonu
Temperatura samozaplonu
Temperatura rozkladu

pH

Lepkosé

Rozpuszczalno$é w wodzie

Wspolczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Preznos¢ par
Gesto$¢ wzgledna
Gestos¢

Gesto$¢ nasypowa
Gesto$¢ par

Charakterystyka czastek

Mediana wielkosci czastek

9.2 Inne informacje

ciecz [ciecz]

Niebieski.

Charakterystyczny.

Niedostepne.

w warunkach normalnych temperatura topnienia / temperatura

krzepnigcia nie jest obserwowana
> 100 °C (> 212 °F)

Niepalne.

Dolna: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie
zostaly spelione.

Gorna: Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji
nie zostaty spetnione.

Niepalne.

Niepalny

Niedostepne.

13 [Stez. (Y%ew/w): 1.000 g/l ]

Dynamiczna : Niedostepne.
Kinematyczna : Nie dotyczy mieszanin

Rozpuszczalne

Nie dotyczy mieszanin

Nie dotyczy mieszanin
1,0290
1,0920 g/cm3

Niedostepne.
Nie dotyczy mieszanin

Nie dotyczy.

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
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Cieplo spalania :  Nie dotyczy mieszanin

Wilasciwos$ci wybuchowe :  Mieszanina nie posiada wtasciwosci wybuchowych.

Wiasciwosci utleniajace :  Na podstawie dostepnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty
spelnione.

Produkt w aerozolu

Rodzaj aerozolu :  Nie dotyczy

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywno$¢ . Dlatego produktu lub jego sktadnikow nie ma konkretnych
danych testowych dotyczacych reaktywnosci.

10.2 Stabilno$é chemiczna :  Produkt jest trwaty.

10.3 Mozliwo$¢é wystepowania : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie

niebezpiecznych reakcji nastapig niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, ktérych nalezy :  Nie spehnia.

unikaé

10.5 Materialy niezgodne :  Reaktywny lub nickompatybilny z nast¢pujacymi materiatami:
kwasy

10.6 Niebezpieczne produkty : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie

rozkladu powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra

Nazwa Wynik Gatunki Dawka Narazenie
produktu/skladnika
2-fenoksyetanol
LD50 Droga Szczur 1.394 mg/kg -
pokarmowa OECD 401 Acute
Oral Toxicity

undekanol oksyetylenowany 10 molami tlenku etylenu

LD50 Droga Szczur - Zenski 828 mg/kg Value | -

pokarmowa based on supplier
test data.
Benzisothiazolinone
LD50 Droga Szczur 450 mg/kg OECD | -
pokarmowa 401 Acute Oral
Toxicity
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LC50 Droga Szczur 0,21 mg/l Value | 4h

oddechowa based on supplier

Pyly i mgly test data.

Whioski/Podsumowanie Na podstawie dostgpnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty
spelnione.
Szacunki toksycznosci ostrej
Nazwa Droga Skora Wdychanie | Wdychanie | Wdychanie
produktu/skladnika pokarmowa (gazy) (pary) (pyli
aerozole)

Cif Professional > 2000 > 2000 > 20000 > 20 mg/l >5mg/l
Concentrated Window and | mg/kg ma/kg ppm
Glass Cleaner

Dzialanie Zrace/drazniace na skore

Whioski/Podsumowanie

Skora
Oczy

Drogi oddechowe

Dzialanie uczulajace

Whioski/Podsumowanie

Skoéra

Drogi oddechowe

Mutagennosé

Whioski/Podsumowanie

Rakotworczos¢

Whioski/Podsumowanie

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢

Whioski/Podsumowanie

Teratogenicznos¢

Whioski/Podsumowanie

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Nie draznigce uktadu oddechowego.

Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.
Nie powoduje uczulenia

Na podstawie dostgpnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty
spelnione.

Na podstawie dostgpnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty
spetnione.

Na podstawie dostgpnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty
spelnione.

Na podstawie dostgpnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty
spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Nazwa produktu/skladnika Kategoria Droga narazenia | Organy narazone na
dzialanie

2-fenoksyetanol Kategoria 3 - Dziatanie draznigce na
drogi oddechowe
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Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Niedostepne.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Niedostepne.

Informacje dotyczace :  Niedostepne.
prawdopodobnych drog

narazenia

Potencjalne ostre dzialanie na zdrowie

Kontakt z okiem . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Droga oddechowa :  Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Kontakt ze skorg . Powoduje powazne oparzenia. Moze powodowac reakcje
alergiczng skory.

Spozycie :  Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Objawy zwiazane z wlasciwos$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksvkologicznymi

Kontakt z okiem . Do powaznych objawdéw mozna zaliczy¢: bol, tzawienie,
zaczerwienienie

Droga oddechowa : Nie spehia.

Kontakt ze skorg . Do powaznych objawow mozna zaliczy¢: bol lub podraznienie,
zaczerwienienie, moga wystgpowac pecherze

Spozycie . Do powaznych objawow mozna zaliczy¢: bole zotadka

Opoznione, natychmiastowe oraz przewlekle skutki krotko- i dlugotrwalego narazenia

Kontakt krétkotrwatly
Potencjalne skutki :  Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
natychmiastowe zagrozeniach.
Potencjalne skutki op6znione . Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.
Kontakt dlugotrwaly
Potencjalne skutki :  Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
natychmiastowe zagrozeniach.
Potencjalne skutki opéZnione :  Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Potencjalne chroniczne dzialanie na zdrowie

Whioski/Podsumowanie :  Na podstawie dostgpnych danych, kryteria klasyfikacji nie zostaty
spetnione.
Ogdlne . Po wywotaniu uczulenia, moze wystgpi¢ powazna reakcja

alergiczna przy nastgpnym narazeniu na bardzo niskie stezenia.
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Rakotworeczosé :  Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Mutagennos$¢ :  Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Szkodliwe dzialanie na :  Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
rozrodczos¢ zagrozeniach.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1 WlasciwoS$ci zaburzajace :  Substancja/mieszanina nie zawiera zadnych znanych
funkcjonowanie ukladu hormonalnego sktadnikéw zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2018/605 na
poziomie 0,1% lub wyzszym o wlasciwosciach
zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego,
zgodnie z art. 57 lit. f rozporzadzenia REACH lub
Rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100.
11.2.2 Inne informacje . Zadne znane

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczno$é

Whioski/Podsumowanie . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate
skutki.

12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu

Whioski/Podsumowanie . Srodki powierzchniowo czynne (SPC) uzyte w mieszaninie sa
tatwo biodegradowalne.Srodek powierzchniowo czynny / $rodki
powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/sg
zgodny/e z kryteriami podatno$ci na biodegradacje zawartymi w
dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentow. Dane
potwierdzajace ten fakt sa do dyspozycji wlasciwych wtadz
panstw cztonkowskich i bedg im udostgpniane na ich bezposrednia
prosbe lub na prosbg producenta detergentow.

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji
Mieszanina nie zawiera substancji mogacych ulega¢ bioakumulacji.
12.4 Mobilno$é¢ w glebie

Wspolczynnik podzialu :  Niedostepne.
gleba/woda (KOC)
Mobilnos¢ ©  Mieszanina jest fatwo rozpuszczalna

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji, ktore oceniono jako PBT lub vPvB.

12.6 Wlasciwosci zaburzajace :  Substancja/mieszanina nie zawiera zadnych znanych sktadnikow

funkcjonowanie ukladu hormonalnego zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub
wyzszym o wlasciwos$ciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego, zgodnie z art. 57 lit. f rozporzadzenia REACH lub
Rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100.

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania :  Substancje uzyte w mieszaninie nie s3 PBT ani vPvB

Data poprzedniego
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawieraja ogélne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczacych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapozna¢ si¢ z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Produkt

Metody likwidowania :  Tworzenie odpadéow powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum, jesli mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu,
roztworow lub produktow pochodnych powinna w kazdym
przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami
wladz lokalnych. Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktow i
produkty nie nadajace si¢ do recyklingu w licencjonowanym
przedsigbiorstwie utylizacji odpadow. Nie nalezy przekazywaé
nieoczyszczonych odpadow do kanalizacji, chyba zZe spelniaja
wymaogi wszystkich stosownych organéw.

Odpady niebezpieczne . Klasyfikacja tego produktu moze spelia¢ kryteria dla
niebezpiecznych odpadow.

Europejski katalog Odpadéw (EWC)

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadéw
20 01 29* detergenty zawierajace substancje niebezpieczne
Opakowanie
Metody likwidowania : Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczane do

minimum, jesli mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawaé
recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie w terenie nalezy rozwazac
jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci recyklingu.

Rodzaj opakowania Europejski katalog Odpadéw (EWC)
Butelka 150102 opakowania z tworzyw sztucznych
Specjalne srodki ostroznosci : Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy

zachowac¢ ostrozno$¢ podczas operowania opréznionymi
pojemnikami, ktdére nie zostaly wyczyszczone lub wyptukane od
wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny moga zachowywacé
resztki produktu. Nalezy unikaé rozprzestrzeniania si¢ rozlanego
materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami
wodnymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 Numer UN - - - -
lub numer

Data poprzedniego
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identyfikacyjny
ID

14.2 Prawidlowa | -
nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y) Nie podlega
zagrozenia w przepisom.
transporcie

Nie podlega Nie podlega Nie podlega
przepisom. przepisom. przepisom.

14.4 Grupa -
pakowania

14.5. Zagrozenia | Nie.
dla srodowiska

Nie. Nie. Nie.

Informacije dodatkowe
ADN

IMDG

IATA

14.6 Szczegolne Srodki
ostroznosci dla uzytkownikow

14.7 Transport morski luzem
zgodnie z instrumentami IMO

Nie podlega przepisom.

Nie podlega przepisom.

Nie podlega przepisom.

Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowac w
zamknietych pojemnikach, ktore znajduja si¢ w pozycji pionowej i
sg zabezpieczone. Nalezy si¢ upewnic, ze osoby transportujace
produkt wiedza, co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku lub

rozlania.

Niedostepne.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneks X1V - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Aneks X1V

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy

Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych

substanciji, preparatéw i wyroboéw

Substancja nie znajdujaca si¢ w spisie

Inne przepisy UE

Emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich
kontrola) - powietrze

Nie wymieniony

Data poprzedniego
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Emisji przemyslowych : Nie wymieniony
(zintegrowane zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich
kontrola) - woda
Wybuchowe prekursory . Nie dotyczy.
Substancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Zqgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)
Zaden ze sktadnikoéw nie znajduje sie w wykazie.

trwalych zanieczyszczen organicznych
Zaden ze sktadnikow nie znajduje si¢ w wykazie.

Dyrektywa Seveso
Niniejszy produkt nie znajduje si¢ pod kontrola na mocy rozporzadzenia Seveso.

Przepisy narodowe

Uwaga . Brak dodatkowych uwag.
Przepisy miedzynarodowe

Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Zalaczniki I, II oraz III Substancje chemiczne

Spis z konwencji o broniach chemicznych, zalacznik I Substancje chemiczne
Zaden ze sktadnikow nie znajduje si¢ w wykazie.

Spis z konwencji o0 broniach chemicznych, zalacznik Il Substancje chemiczne
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Spis z konwencji 0 broniach chemicznych, zalacznik III Substancje chemiczne
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Protoko6l montrealski
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Konwencja sztokholmska dot. stalych zanieczyszczen organicznych

Zalacznik A - Eliminacja - Produkcja
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje si¢ w wykazie.

Zalacznik A - Eliminacja - Uzycie
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje si¢ w wykazie.

Zalacznik B - Ograniczenia - Produkcja
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Zalacznik B - Ograniczenia - Uzycie
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Zalacznik C - Przypadkowy - Produkcja
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Konwencja Rotterdamska z uprzednig zgoda informacyjna (PIC)
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Konwencja Rotterdamska z uprzednia zgoda informacyjna (PIC) - przemyslowe
Zaden ze sktadnikow nie znajduje si¢ w wykazie.

Konwencja Rotterdamska z uprzednia zgoda informacyjna (PIC) - pestycydy
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje si¢ w wykazie.

Konwencja Rotterdamska z uprzednia zgoda informacvina (PIC) - bardzo niebezpieczne pestycydy
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje si¢ w wykazie.

EKG ONZ Protokél z Aarhus w sprawie trwalych zanieczyszczen organicznych i metali ciezKich

Metale ciezkie - Zalacznik 1
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

POPs - Zalacznik 1 - Produkcja
Zaden ze sktadnikow nie znajduje si¢ w wykazie.

POPs - Zalacznik 1 - Uzycie
Zaden ze sktadnikow nie znajduje si¢ w wykazie.

POPs - Zalacznik 2
Zaden ze sktadnikow nie znajduje si¢ w wykazie.

POPs - Zalacznik 3
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Spis stanéw magazynowych

Australia :  Nieokreslony.

Kanada :  Nieokreslony.

Chiny :  Nieokreslony.

Euroazjatycka Unia :  Zapasy Federacji Rosyjskiej: Nieokreslony.

Gospodarcza

Japonia :  Japonski wykaz (CSCL): Nieokreslony.
Japonski wykaz (ISHL): Nieokreslony.

Nowa Zelandia :  Nieokreslony.

Filipiny : Nieokreslony.

Republika Korei : Nieokreslony.

Tajwan : Nieokreslony.

Tajlandia : Nieokreslony.

Turcja : Nieokreslony.

Stany Zjednoczone : Nieokreslony.

Wietnam :  Nieokreslony.

15.2 Ocena bezpieczenstwa . Nie dotyczy

chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy :  ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra
CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i
pakowania (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
DMEL = Pochodny Poziom Powodujacy Minimalne Zmiany

Data poprzedniego
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DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
N/A = Niedostepne

PBT = Trwaly, wykazujacy zdolno$¢ do bioakumulacji i
toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w
Srodowisku

RRN = Numer rejestracyjny REACH

SGG = grupa segregacji

vPvB = Bardzo trwaly i wykazujacy bardzo duza zdolno$¢ do
bioakumulacji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008

[CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie
Skin Corr. 1, H314 Na podstawie danych testowych
| Eye Dam. 1, H318 | Na podstawie danych testowych
| Skin Sens. 1, H317 | Metoda kalkulacji
| Aguatic Chronic 3, H412 | Metoda kalkulacji

Pelny tekst zwrotow H

H290 Moze powodowa¢ korozj¢ metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skorg.

H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H335 Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac
dhugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate
skutki.

Pelny tekst Klasyfikacji [CLP/GHS]

Acute Tox. 2 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 2

Acute Tox. 4 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 4

Aquatic Acute 1 ZAGROZENIE KROTKOTRWALE (OSTRE) DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

Aquatic Chronic 1 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1

Aquatic Chronic 3 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3

Eye Dam. 1 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA
OCZY - Kategoria 1

Met. Corr. 1 SUBSTANCJE POWODUJACE KOROZJE METALI - Kategoria 1

Skin Corr. 1 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 1

Skin Corr. 1A DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 1A

Skin Irrit. 2 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 2

Skin Sens. 1 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1
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STOT SE 3

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 3

Zalecenie szkoleniowe

Pracownicy, ktorzy regularnie pracuja z produktem oraz nowi
pracownicy, musza przechodzi¢ regularne szkolenia lub szkolenia
wprowadzajace w zakresie zagrozen i zapobiegania oraz
postepowania z produktem, aby nie narazac siebie i innych. Zakres
cyklu szkoleniowego ustala pracodawca zgodnie z lokalnymi

przepisami.
Data wydruku :29.01.2025
Data wydania/ Data aktualizacji :29.01.2025
Data poprzedniego wydania :00.00.0000
Wersja 10

Informacja dla czytelnika

Zgodnie z naszym stanem wiedzy, tu zawarte informacje sa dokladne. Jednak zaden z wymienionych
tutaj dostawcow ani jego oddzialéw, nie ponosi odpowiedzialnosci za dokladnos¢ i kompletnosé
przedstawionych informacji. Za ostateczne okreslenie przydatnosci kazdego materialu jest
odpowiedzialny wylacznie uzytkownik. Wszystkie materialy moga spowodowa¢ nieznane
niebezpieczenstwa i powinny by¢ ostroznie uzywane. Mimo, zZe pewne zagrozenia zostaly tu opisane,
nie mozemy zagwarantowacé, Ze sa to jedyne istniejace niebezpieczenstwa.

Wersja:

1.0

Data poprzedniego
Data wydania/Data aktualizacji: ~ 29.01.2025 wydania:  00.00.0000




