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Opis

Tork Matic® dozownik do recznikéw w roli z linii Elevation zapewnia tatwg konserwacje
w tazienkach o duzym natezeniu ruchu i redukuje zuzycie dzieki dozowaniu
pojedynczych odcinkow. Dozowniki Tork Elevation wyrdzniajg sie praktycznym

i nowoczesnym wygladem, ktéry zapada w pamiec gosci.

- Latwy w obstudze dzieki wskaznikowi poziomu, ktéry informuje o potrzebie wymiany wktadu
- Wystarczajgce na dtugo rolki ograniczajg do minimum koszty utrzymania, maksymalizujgc
dostepnosé.
- Bezproblemowe czyszczenie i intuicyjny sposdb wymiany wktadéw gwarantujg oszczednosé
czasu
VWIWL . ,Easy to use” (SRA) Higiena dostepna dla wszystkich: wiele systeméw higienicznych Tork
T posiada certyfikat tatwego uzytkowania ,Easy to use” wydany przez Szwedzkie
Towarzystwo Reumatologiczne.
- « Kompatybilny z Tork Vision Sprzatanie

Certyfikaty produktu
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Szczegoty produktu Informacje o opakowaniu
Jednostka konsumencka Jednostka transportowa Paleta (Pal)
(CON) (TRP)
System H1 EAN 7322540348941 7322540348941 7322540812756
Kolor Biaty Materiaf . Plastic bag Carton -
opakowaniowy
Wysokosé produktu (bez opakowania) 37,2cm Sztuki 1 1(1 CON) 60 (60 TRP)
Materiat dozownika plastic Wysokos¢é 417 mm 417 mm 2235 mm
Szerokos¢ produktu (bez opakowania) 20,3 cm DRigose 209 mm 340 mm 1200 mm
Dtugosé/gtebokosé produktu (bez 337
opakowania) /S em Szerokos¢ 340 mm 209 mm 800 mm
Waga brutto 3511¢g 3,51 kg 210,66 kg
Waga netto 3076g¢g 3,08 kg 184,56 kg
Objetos¢ 29,63 dm3 29,63 dm3 1,78 m3
Warstwy na palecie - - 5
TRP na warstwe - - 12
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Kompatybilne produkty
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Tork Matic HTR Adv 2p 150m  Tork Matic Soft HTR Prem 2p 100m  Tork Matic Extra Long HTR Uni 1p 280m  Tork Matic Blue HTR Adv 2p 150m
120067 290016 290059 290068

Informacja srodowiskowa

Opakowanie Spetnianie wymogoéw dyrektywy dotyczgcej opakowan i odpadéw opakowaniowych (94/62/WE):
Tak

Data opracowania artykutu Data wydania: 01-12-2021

i ostatnia korekta artykutu Data korekty: 17-06-2026

Produkcja Ten produkt ten jest wytwarzany w zaktadzie External.
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